
CLOISON INITIALE (P85)
Les cloisons démontables seront du type INITIALE (P85) de chez PARTENA ou équivalent, conforme à la certification CER.F.F.
OSSATURE ép. 85 mm : En aluminium avec profilés apparents laqués ou anodisés brossés (1), coloris dans la gamme du fabricant. Les poteaux d'angles seront arrondis, carrés, à trois directions ou à angles variables.
Hauteur jusqu’à 3m, au-delà une traverse intermédiaire sera prévue.

COUVRE-JOINTS : Les cloisons devront pouvoir recevoir des couvre-joints clippés plats ou creux avec joncs PVC ou des minis couvre-joints creux.
PANNEAUX PLEINS, trame de 1222mm, coloris au choix
· Avec 2 parements en plaques de plâtre de 12.5mm et isolation centrale en panneau laine minérale ép. 45 mm, finition par revêtement mince PVC collé en usine, M1, isolation phonique 42 dB (Rw).
Ou (1)

· Avec 2 parements en panneaux mélaminés de 12mm, M3 avec possibilité de M1 et isolation centrale panneau de laine minérale, ép. 45 mm, isolation phonique 39 dB (Rw).

Ou (1)

· Avec 2 parements de particules de bois agglomérées densité minimum 600 kg/m3 et isolation centrale en panneau de laine minérale, ép. 45mm, finition par revêtement mince PVC collé en usine, isolation phonique 39 dB (Rw).

Ou (1)

· Avec 2 parements en plaques de plâtre armées de fibre de cellulose et isolation centrale en panneau de laine minérale, ép. 55mm, finition par revêtement mince PVC collé en usine, isolation phonique 43 dB (Rw).

Ou (1)

· Avec 2 parements en plaques de plâtre mélaminées et isolation centrale en panneau de laine minérale, ép. 45mm.
Ou (1)

· Avec 2 parements en plaques de plâtre avec tôle laquée et isolation centrale en panneau de laine minérale, ép. 45mm.
Possibilité de passage de conducteurs courants forts/courants faibles entre les 2 parements de la cloison.
Option : plinthes et poteaux passage de câbles.

PANNEAUX VITRES

·  Simple vitrage centré ép. .................mm
· Ou (1) Simple vitrage décalé ép. ............. mm, affleurant sur 1 face, (maximum: 12mm)
· Ou (1) Double vitrage (1 face glace 6 mm, 1 face glace 8,8 mm, isolation phonique 42 dB Rw)
Les vitrages seront posés toute hauteur OU en imposte OU sur allège OU entre allège et imposte (1).
Dans les locaux .............................., un store vénitien sera incorporé entre les 2 vitrages ou en applique.

Les locaux ...................................... seront équipés de vitrages feuilletés.
ACCESSOIRES : Tous les accessoires assortis (cornières, angles, rives, lisses de couronnement, couvre-joints, parcloses, huisseries, etc.) seront prévus par le présent lot.
Une lisse spéciale accroche tableaux sera prévue dans les locaux….

DOUBLAGE : Le doublage des murs extérieurs, refends, poteaux, etc. sera réalisé en cloison de Doublage avec finitions et équipements identiques aux cloisons décrites ci-avant.
CLOISON BASSE FIXE : de hauteur comprise entre 1500 et 2500 mm, la cloison basse fixe est stabilisée par des retours de cloison ou des pieds fixés au sol. Des embouts équipent chaque tête de profil vertical.
BLOCS-PORTES : Huisseries réversibles en aluminium laqué, coloris assorti à l’ossature, parclose de finitions avec joint d'étanchéité et gâche inox réglable. Paumelles aluminium anodisé réglables.
Vantaux pleins : Vantail bois ép. 40mm, âme pleine, finition pré-peint, stratifié ou plaqué bois (1)
Option oculus : rond, carré ou rectangulaire, simple ou double vitrage  posé en usine (1).
Ou (1) Vantail vitré avec cadre aluminium : simple ou double vitrage, avec ou sans stores.
Ou (1) Vantail vitré type Clarit, en verre trempé de……mm.
Accessoires de Portes :

· Serrure de sureté avec ou sans cylindre européen (1),  fonctionnant sur organigramme à charge du lot ..............

· Ensemble béquille en inox brossé satiné ou nylon (1) de couleur au choix, réf. ............
· Plinthes encastrées rétractables dans les locaux......................
La pose sera faite selon la notice de montage du fabricant respectant les procès-verbaux.

(1) Rayer la mention inutile
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